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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА 

	Заказчик
	
	Дата

	Применение, сигнализация уровня
	     

      опорожнения            наполнения
по-потребности   
непрерывная

	Сейчас применяемые/ установленные датчики/ приборы, количество
	

	Х-ка измеряемого вещества (размер частиц, физ.-хим. характеристики)


	

	Плотность вещества
	

	Вариант загрузки
	         верхняя, по центру  
верхняя, не по центру
   боковая загрузка 

	Геометрические размеры емкости
	                                   м                                     м

	Материал емкости
	

	Конструкция емкости
- эскиз с размерами
- внутренняя структура, встроенные элементы
- толщина стенок
- желаемая длина измерительного зонда
- место  установки и положение датчика
	

	Способ выгрузки, разгрузки
	

	Взрывоопасность внутри
	                                   да            нет

	Взрывоопасность снаружи
	                                   да           нет

	Внутренняя температура емкости
	                                   °C

	Внешняя температура
	                                   °C

	Давление внутри емкости
	                                   бар

	Электропитание
	
___V 


50Hz

60Hz

DC

	Технологическое подключение
	        резьба             фланец  ____________________________________(размер + материал) 

Длина штуцерного ввода:__________________

	Прочие пометки и особенности
	


Адрес: 03115, г. Киев, ул. Котельникова 37-ф, офис 1,2 Тел./факс 569-42-69, -79, -80

Pribor7@kip-pribor.com.ua

