
Êàëèáðîâî÷íîå
îáîðóäîâàíèå

Ïðèìåíåíèå

� Íàöèîíàëüíûå èíñòèòóòû è ó÷ðåæäåíèÿ

� Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè

� Ïðîìûøëåííîñòü (ëàáîðàòîðèè è ïðîèçâîäñòâî)

� Ñåðâèñíûå ñëóæáû êîìïàíèé

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äî 4 âñòðàèâàåìûõ äàò÷èêîâ

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ: îò 0 ... 100 ìáàð äî 0 ...

2500 áàð

� Ïîëíàÿ íåîïðåäåëííîñòü: 0.05 % ... 0.008 %

� Áåçîïàñíàÿ ïåðåãðóçêà (äî 400 áàð)

� Ïðîñòàÿ ïîäãîíàêà

Ìîäóëüíûé âûñîêîòî÷íûé èíäèêàòîð äàâëåíèÿ
Ìîäåëü CPG 8000

WIKA Òèïîâîé ëèñò CT 25.05

Âûñîêîòî÷íûé èíäèêàòîð äàâëåíèÿ CPG 8000

Ñòðàíèöà 1 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò CT 25.05 · 10/2003

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå EasyCal ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò CT 95.01

Êîðïóñ äëÿ äàâëåíèÿ, çàïîëíåíèå òðóáêè ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò CT 91.41

Âûñîêîòî÷íûé ðåäóêòîðíûé âåíòèëü ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò CT 91.42

Îïèñàíèå

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
Ìîäåëü CPG 8000 ÿâëÿåòñÿ ìîäóëüíîé ñèñòåìîé
äàâëåíèÿ ñ âîçìîæíîñòòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî 4
äàò÷èêîâ è ñåíñîðà áàðîìåòðè÷åñêîãî äàâëåíèÿ,
êàê âàðèàíò.
Â ñâÿçè ñ íåîïðåäåëííîñòüþ èçìåðåíèé 0.008 %
ñèñòåìà íàèáîëåå ïîäõîäèò êàê ôàáðè÷íûé/
ðàáî÷èé ýòàëîí äëÿ êàëèáðîâêè è èñïûòàíèé
ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.
Ìîäóëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ äàåò âîçìîæíîñòü
àäàïòèðîâàòü ñèñòåìó â ñîîòâåòñòâèå ñ
òðåáîâàíèÿ çàêàç÷èêà.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè
Öâåòíîé äèñïëåé, íà êîòîðîì îäíîâðåííî ìîãóò
áûòü ïîêàçàííû äî 4 ïîäìåíþ - ýòî íîâàÿ
îñîáåííîñòü äëÿ ïðèáîðîâ ýòîãî êëàññà. Îíè ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ èíäèêàöèè ðàçëè÷íûõ åäèíèö
äàâëåíèÿ èëè âûïîëíåíèÿ äðóãèõ ôóíêöèé
8 ïðîãðàììèðóåìûõ âûõîäíûõ ðåëå,  áàçà ïàìÿòè è
äðóãèå ôóíêöèè, òàêèå êàê: Ìèí, Ìàêñèìóì,

Çàäåðæêà, Íîëü, Ñðåäíåå, a data logger and various
functions, such as Min, Max, Hold, Zero, Average,
Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ äàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêà
íóëåâîé òî÷êè  ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü äàííóþ
âûñîêîòî÷íóþ ñèñòåìó äëÿ ìíîãèõ ðàçëè÷íûõ
ïðèìåíåíèé.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
Ïðîãðàììà EasyCal ïðåäîñòàâëÿåòñÿ(âàðèàíò) äëÿ
ïðîñòîé êàëèáðîâêè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ,
ñ âîçìîæíîñòüþ ïå÷àòè ñåðòèôèêàòîâ WIKA. Êðîìå
òîãî, âîçìîæíî ñîçäàíèå êîìïëåêñíûõ ïðîãðìàìì
èñïûòàíèé ïîä LabVIEW®.

Çàêîí÷åíûå ñèñòåìû êàëèáðîâêè è èñïûòàíèé
Ïîñðåäñòâîì èíòåðôåéñîâ IEEE-488.2 RS-232
âîçìîæíà êîììóòàöèÿ ñ äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, ÷òî
ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè äàííîé
ìîäåëè â çàêîí÷åííûå ñèñòåìû èñïàòàíèÿ èëè
êàëèáðîâêè.
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 Âûõîäû ðåëå

Ïîðòû ïîäêëþ÷åíèÿ: (çàâèñèò îò äèàïàçîíà)

äî 400 áàð: 6 ìì SWAGELOK®

òðóáíîå óïëîòíåíèå

ñâûøå 400 áàð: 1/4 SNOTRIK®

òðóáíîå óïëîòíåíèå

Ðàçìåðû â ìì

Íàñòîëüíàÿ ìîäåëü

19“ âñòðàèâàåìûé êîðïóñ

Âèä ñçàäè

Äîïîëíèòåëüíûå ïåðåõîäíèêè

Áûñòðîå ïîäêëþ÷åíèå, ïîñðåäñòâîì
ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé

Ñòðàíèöà 2 èç 6 WIKA Òèïîâîé ëèñò CT 25.05 · 10/2003
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Ñòðàíèöà 3 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò CT 25.05 · 10/2003

Òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ CPG 8000

Êîë-âî âñòðàèâàåìõ äàò÷èêîâ øò. 1 ... 4 (âûáèðàåìî)

Äèàïàçîí èçìåðåíèé 1) áàð 0 ... 0.1 äî 0 ... 2500 (â çàâèñèìîñòè îò äàò÷èêîâ)

Íåîïðåäåëåííîñòü èçìåðåíèÿ 1) 0.05 % îò ÂÏÈ 0.008 % IS 2) (â çàâèñèìîñòè îò äàò÷èêîâ)

Ïîðòû äàâëåíèÿ

- äî 400 áàð (ñòàíäàðòíàÿ âåðñèÿ) 6 ìì SWAGELOK(R) òðóáíîå óïëîòíåíèå

- ñâûøå 400 áàð (âûñîêîå) 1/4“ SNOTRIK(R) òðóáíîå óïëîòíåíèå

Ïåðåõîäíèêè ïî çàïðîñó

Ìàòåðèàë òðóáû CrNi-Ñòàëü 1.4571&1.4401 (âñå ïðèñîåäèíåíèÿ áåç óïëîòíåíèé)

Çàùèòà îò ïåðåãðóçêè (äî 400 áàð) áåçîïàñíûå âåíòèëè, äî 120% îò ÂÏÈ

Èñïîëíåíèÿ íàñòîëüíîå / 19“ âñòàðàèâàåìûé êîðïóñ

Ýêðàí TFT-öâåòíîé ãðàôè÷åñêèé äèñïëåé (320 x 240)

Êîëè÷åñòâî ïîäìåíþ 1, 2 èëè 4

IÈíäèêàöèÿ èçìåðÿåìîãî äàâëåíèÿ öèôðû äî 7

Êîëè÷åñòâî èçìåðåíèé çíà÷/ñåê 8 (â çàâèñèìîñòè îò äàò÷èêîâ)

Êëàâèøè ìåìáðàííûå

Âû÷èñëèòåëüíûé ìîäóëü Motorola 50 ÌÃö PC

Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Windows CE

Öèôðîâûå èíòåðôåéñû RS-232 è IEEE-488.2

Âûõîäíûå ðåëå 8 íàñòðàèâàåìûõ êîíòàêòà

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 100-240 AC Â ± 10 %, 50 / 60 Ãö < 55 BA

Äîïóñòèìî

Ñðåäà çàâ.îò äàò÷èêà; äëÿ íåàðãðåññèâíûõ æèäêîñòåé, ñóõ.âîçäóõ è ò.ä.

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû °C 15 ... 35

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C 0 ... 70

Âëàæíîñòü % 35 ... 85 îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü áåç âûïàäàíèÿ êîíäåíñàòà

Ïûëåâëàãîçàùèòà IP 31 (ïåðåäíÿÿ ïàíåëü IP 41)

Ìàññà êã 10...17 (çàâèñèò îò âûáîðà äàò÷èêîâ)

Ðàçìåðû ñìîòðè òåõíè÷åñêèå ÷åðòåæè

CE-ìàðêèðîâêà åâðîïåéñêèé ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ

Êàëèáðîâêà 3) ñ DKD êàëèáðîâî÷íûì ñåðòèôèêàòîì; äðóãèå ïî çàïðîñó

1) Äëÿ âûáîðà äèàïàçîíîâ èçìåðåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèõ òî÷íîñòåé, ñìîòðè ïðàéñ-ëèñò
2)  IIntelliScale - àâòîìàòè÷åñêèé òðîéíîé ìàñøòàá (Òî÷íîñòü= 0.008% îò ïîêàçà äëÿ äèàïàçîíà âûøå 1/3 ÂÏÈ è 0.008% 1/3 ÂÏÈ äëÿ äèàïàçîíà íèæå).
3) Êàëèáðîâêà â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ

Âõîäíîå ãíåçäî è öèôðîâûå èíòåðôåéñû (ñìîòðè ñòðàíèöó 2,

âèä ñçàäè) ìîãóò áûòü ïðèñîåäèíåíû òîëüêî ñî

ñïåöèàëüíûìè êàáåëÿ, îäîáðåííûìè äëÿ ýòèõ öåëåé.

Âûõîäíûå ðåëå (8 ñâîáîäíî íàñòðàèâàåìûõ êîíòàêòà)

Óñëîâèå ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìû êàê ïîêàçàíî: íåàêòèâíî

Âûõîäíàÿ íàãðóçêà ðåëå: ìàêñèìàëüíî 1 A / 30 DC Â



Ðåæèì

¹ ïîäìåíþ

¹ äàò÷èêà

Àêòèâèðîâàííûå

ôóíêöèè

Èíôî

* ìîãóò áûòü âûêëþ÷åíû

Ïðèìåð ñ 4 ïîäìåíþ

Ñòàòóñ ðåëå *

Äèàïàçîí *

Ãðàô.

îòîáðàæåíèå*

Çíà÷åíèå

Åäèíèöà

Âèä

äàâëåíèÿ

Âðåìÿ/Äàòà *

Ïîäìåíþ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàííûå äëÿ:

� Äëÿ ïîêàçà áîëåå ÷åì îäíîãî äàò÷èêà

� Äëÿ ïîêàçà ðàçëè÷íûõ åäèíèö äàâëåíèÿ

� Äëÿ ïîêàçà ðàçíèöû ñèãíàëà ìåæäó 2-ìÿ

äàò÷èêàìè

� Äëÿ àêòèâàöèè îäíîé èëè äâóõ ôóíêöèé

Ïðèìåðû ôîðì îòîáðàæåíèÿ íà äèñïëåå (äî 4 ïîäìåíþ)

Ïðîñòîé ïðèìåð

Ñòðàíèöà 4 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò CT 25.05 · 10/2003



Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå WIKA áûëî ðàçðàáîòàíî

äëÿ êàëèáðîâêè (êîíòðîëÿ èçìåðèòåëüíûõ

óñòðîéñòâ) ìåõàíè÷åñêèõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ

èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ISO 9000.

Îñîáåííîñòè ïðåäëîãàåìûå ïðîãðàììîé:

� Ïîìîùü âî âðåìÿ êàëèáðîâêè

� Óäîáíîå ïðè èñïîëüçîâàíèå ìåíþ

� Àâòîìàòè÷åñêîå ñîçäàíèå øàãîâ êàëèáðîâêè â

ñîîòâåòñòâèå ñ EN 837-1

� Ñåðòèôèêàòû â ñîîòâåòñòâèå ñ EN 10204 - 3.1.B

� Âîçìîæíû ïðîòîêîëû èñïûòàíèé

� Áàçà äàííûõ ñ àðõèâîì ïðîâåäåííûõ êàëèáðîâîê

� ßçûê: Àíãëèéñêèé/Íåìåöêèé

DEMO-Âåðñèÿ (áåñïëàòíî íà ñàéòå)

Ñòðàíèöà 5 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò CT 25.05 · 10/2003

Ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ

Àâòîìàòè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà ïîñðåäñòâîì CPG 8000 è ÏÎ EasyCal



Ïðîäóêòû è ñåðâèñ ñ èñïîëüçîâàíèåì íàøåé ïðîãðàììû êàëèáðîâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

� DKD ñåðâèñíûå ëàáîðàòîðèè äàâëåíèÿ

� Þñòèðîâêà ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ

� Ïåðåíîñíûå ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ äëÿ

èñïûòàíèé è êàëèáðîâêè

� Îáðàçöîâûå ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ è

çàäàò÷èêè äàâëåíèÿ

� Ïåðâè÷íûå ýòàëîíû äàâëåíèÿ

� Òåõíîëîãèè èñïûòàíèÿ ñèñòåì

� DKD ñåðâèñíûå ëàáîðàòîðèè òåìïåðàòóðû

� Ñóõîáëî÷íûå êàëèáðàòîðû òåìïåðàòóðû

� Êàëèáðîâî÷íûå âàííû

� Ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû äëÿ èñïû-

òàíèé è êàëèáðîâêè

� Îáðàçöîâûå ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû

� Ïåðâè÷íûå ýòàëîíû òåìïåðàòóðû

� Êîíñóëüòàöèÿ è òðåíèðîâêà

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg / Germany

Phone (+49) 93 72/132-9986

Fax (+49) 93 72/132-217

E-Mail testequip@wika.de

www.wika.de

Ñòðàíèöà 6 èç 6 WIKA Òèïîâîé ëèñò CT 25.05 · 10/2003
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Ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ

Âîçìîæíûå äîïîëíåíèÿ

� Âûñîêîòî÷íûé èíäèêàòòîð äàâëåíèÿ CPG 8000

� Êàáåëü 1.5 ì ñ ñåòåâûì ðàçúåìîì

� Èíñòóðêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

� DKD ñåðòèôèêàò

Âàðèàíòû

� 19” âñòðàèâàåìûé êîðïóñ

� Äî 4 âñòðàèâàåìõ äàò÷èêîâ

� Áàðîìåòðè÷åñêîå ñðàâíåíèå

� Çàêîí÷åííûå ñèñòåìû êîíòðîëÿ è êàëèáðîâêè

Äîïîëíèòåëüíî

� Êðåïêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîðîáêà (àëþìèíèé)

� Ïåðåõîäíèê è ïåðåõîäíèê äëÿ áûñòðîãî ðó÷íîãî

ïðèñîåäèíåíèÿ

� Èíòåðôåéñíûå êàáåëè

� Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå EasyCal

� Äðàéâåð äëÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

LabVIEW(R)

� Èíñòðóìåíòû äëÿ ñîçäàíèÿ äàâëåíèÿ

� Ñåðâèñíûå è äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóìåíòû


