
Êàëèáðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå

Ìàíîìåòð ñ êîðîá÷àòîé ïðóæèíîé
Èñïîëíåíèå äëÿ âûñîêîòî÷íûõ èçìåðåíèé,

Êëàññ 0,1 è 0,25 • Ìîäåëü 612.11

Ïðèìåíåíèå
Äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ñ î÷åíü âûñîêîé
òî÷íîñòüþ. Äëÿ ãàçîîáðàçíûõ, ñóõèõ, ÷èñòûõ è
íåàãðåññèâíûõ èçìåðÿåìûõ ñðåä.

Èñïîëíåíèå
EN 837-3, ñ èçìåðèòåëüíîé êàìåðîé, ðàñïîëîæåííîé
ðàäèàëüíî ïîä êîðïóñîì, ïðèáîðû êëàññà òî÷íîñòè
0,1 êîìïëåêòóþòñÿ òðàíñïîðòíûì ôóòëÿðîì è
çàâîäñêèì ñåðòèôèêàòîì

Íîìèíàëüíûé ðàçìåð
250

Êëàññ òî÷íîñòè (EN 837-1/6)
0,1; 0,25

Äèàïàçîíû  èçìåðåíèé (EN 837-3/5)
0 ... 6 ìáàð äî 0 ... 400 ìáàð
òàêæå âñå ñîîòâåòñòâóþùèå äèàïàçîíû ìàíîâà-
êóóììåòðè÷åñêîãî è âàêóóìåòðè÷åñêîãî äàâëåíèÿ

Þñòèðîâî÷íàÿ ñðåäà
ãàç

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
ïîñòîÿííîå: ÂÏÈ
ïåðåìåííîå: 0,9 õ ÂÏÈ

Äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû
îêðóæàþùàÿ ñðåäà: -20 ... +60 °Ñ
èçìåðÿåìàÿ ñðåäà:  ìàêñèìóì +60 °Ñ

Âëèÿíèå òåìïåðàòóðû
Óêàçàííûé êëàññ òî÷íîñòè äåéñòâèòåëåí ïðè
óñëîâèÿõ êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû â
+20°C.Îòêëîíåíèÿ îò íóëåâîãî çíà÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
òåìïåðàòóðíûì âëèÿíèåì, êîððåêòèðóþòñÿ
ðåãóëèðîâàíèåì íóëåâîé îòìåòêè.

Ïûëåâëàãîçàùèòà
IP 65 (EN 60 529 / IEC 529 )

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Ïðèñîåäèíåíèå
ìåäíûé ñïëàâ, íàðóæíàÿ ðåçüáà G 1/2 B,
SW 27 (EN 837-3/7.3)

×óâñòâèòåëüíûå ýëåìåíòû
ìåäíûé ñïëàâ

Ìåõàíèçì
ìåäíûé ñïëàâ

Öèôåðáëàò
àëþìèíèé, áåëûé, øêàëà ÷¸ðíîãî öâåòà
øêàëà 330°, ñ çåðêàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ, äëÿ
êîððåêòèðîâêè íóëåâîé îòìåòêè ïîâîðîò ± 15 ãðàä.

Ñòðåëêà
òîíêèé ñòðåëî÷íûé óêàçàòåëü, àëþìèíèé, ÷¸ðíîãî
öâåòà

Êîðïóñ
ôëàíöåâûé êîðïóñ, àëþìèíèé, ÷¸ðíîãî
ñåðåáðèñòîãî öâåòà

PM  06.04

Ñòåêëî
àêðèëîâîå ñòåêëî, çàòåìíåíî äëÿ ñíÿòèÿ  áîëåå
òî÷íûõ ïîêàçàíèé

Êîëüöî
ôëàíöåâîå êîëüöî, àëþìèíèé, ÷¸ðíîãî ñåðåáðèñòîãî
öâåòà

Âàðèàíòû

- òðàíñïîðòíûé ôóòëÿð äëÿ ïðèáîðîâ êëàññà 0,25
- ñåðòèôèêàò çàâîäñêèõ èñïûòàíèé äëÿ ïðèáîðîâ

êëàññà 0,25



Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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Ôîðìà çàêàçà

Ìîäåëü/Êëàññ/Íîìèíàëüíûé ðàçìåð/Äèàïàçîí/Âàðèàíòû

Ðàçìåðû

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Ñòàíäàðòíîå ïðèñîåäèíåíèå ïî EN 837-1/7.3

21
2 

ä
î
 2

43

12
.0

0 
 R

U

Размеры 
(мм) 

НР 
a b D1 D2 d e G SW 

Масса 
(кг) 

250 31 78 277 250 130 16,5 G 1/2 B 27 4,80 

 


