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WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.01

Òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì Ìîäåëü TR201 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.15

Ââàðíîé òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ Ìîäåëü TR302 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.21

Òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ ñ ôëàíöåâûì ñîåäèíåíèåì Ìîäåëü TR401 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.25

Ïðèìåíåíèå

� Èñïîëüçîâàíèå âî âñåõ ïðîìûøëåííûõ è

ëàáîðàòîðíûõ ïðèìåíåíèÿõ

Cïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ îò -200 °C äî +600 °C

� Èçãîòîâëåí èç èçîëèðîâàíî çàùèùåííîãî

êàáåëÿ

� Âîçìîæíî ïðèìåíåíèå äëÿ âñåõ ñòàíäàðòíûõ

êîíñòðóêöèé çàùèòíûõ ãèëüç

� Ïîäïðóæèííåíàÿ êîíñòðóêöèÿ

� Èñêðîáåçîïàñíàÿ âåðñèÿ (ATEX)

Îïèñàíèå

Îïèñàííûå çäåñü èçìåðèòåëüíûå âñòàâêè äëÿ òåð-
ìîìåòðîâ ñîïðîòèâëåíèÿ èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ
çàùèòíûõ áëîêîâ. Èñïîëüçîâàíèå áåç çàùèòíûõ
ãèëüç ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ.
Äàííûå èçìåðèòåëüíûå âñòàâêè ñäåëàíû èç ãèáêî-
ãî, èçîëèðîâàííî çàùèùåííîãî êàáåëÿ. Äàò÷èê
ïðèêðåïëÿåòñÿ â æåñòêóþ òðóáêó íà êîíöå èçìåðè-
òåëüíîé âñòàâêè. Áóäó÷è ãèáêîé, ýòà ìîäåëü èìååò
äîñòàòî÷íî âûñîêóþ çàùèòó îò âèáðàöèè.
Äàííàÿ ìîäåëü ïîäïðóæèíåííà äëÿ ãàðàíòèè òîãî
÷òî èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ïðèæàòà íà êîíöå çà-
ùèòíîé ãèëüçû è ñîîòâåòñòâóåò DIN 43 762. Êðîìå
DIN èñïîëíåíèé, òàêæå âîçìîæíû èñïîëíåíèÿ íà
çàêàç, òàêèå êàê:
- ðàçëè÷íûé äèàìåòð, â çàâèñèìîñòè îò ãèëüçû
- êîíóñîîáðàçíàÿ ôîðìà
- áåç êëåììíîé êîëîäêè
- ñ âòîðè÷íûì ïðåîáðàçîâàòåëåì òåìïåðàòóðû
Òàêæå âîçìîæíû èñïîëíåíèÿ ñ æåñòêèì ïîãðóæàå-
ìûì øòîêîì.Òèï è êîëè÷åñòâî äàò÷èêîâ, òî÷íîñòü è
ñïîñîá ïðèñîåäèíåíèÿ âûáèðàåòñÿ îòäåëüíî äëÿ
êàæäîãî ñïîñîáà ïðèñîåäèíåíèÿ. Ïðàâèëüíàÿ òåï-
ëîïåðåäà÷à ìåæäó çàùèòíîé ãèëüçîé è èçìåðè-
òåëüíîé âñòàâêîé âîçìîæíà òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîì
âûáîðå äëèíû è äèàìåòðå âñòàâêè. Ïðè âûáîðå
ñòàíäàðòíûõ äëèí âîçìîæíî óìåíüøåíèå âðåìåíè
äîñòàâêè è öåíû

Èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè âîçìîæíû äëÿ ïðèìåíå-
íèé âî âçðûâîçàùèùåííûõ çîíàõ. Ìîäåëè ñåðèè
TR002 îáåñïå÷èâàþòñÿ ñåðòèôèêàòîì òèïîâûõ
èñïûòàíèé íà "èñêðîáåçîïàñíîñòü" â ñîîòâåòñòâèå
ñ 94/9/EC (ATEX). Òàêæå âîçìîæíà çàâîäñêàÿ
äåêëàðàöèÿ î ñîîòâåòñòâèå ATEX ïî EN 50 020.
Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ îáóñëîâëåíû êîíñòðóêöèè
áåç êëåììíîé êîëîäêè, äëÿ ïðÿìîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
âòîðè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ. Âîçìîæíî âåðñèè ñ
ïðèñîåäèíåííûìè àíàëîãîâûìè è öèôðîâûìè
âòîðè÷íûìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè òåìïåðàòóðû â
ñîîòâåòñòâèå ñ WIKA äèàïàçîíàìè.

Ýëåêòðîíèêà
Òåìïåðàòóðà
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Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà

Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ñäåëàíà èç âèáðîñòîéêîãî

çàùèùåííîãî èçìåðèòåëüíîãî êàáåëÿ (MI êàáåëü).

Äèàìåòð èçìåðèòåëüíîé âñòàâêè äîëæåí áûòü

ìåíüøå, ïðèáëèçèòåëüíî íà 1 ìì ÷åì äèàìåòð

çàùèòíîé ãèëüçû.

Çàçîð áîëåå ÷åì 0.5 ìì ìåæäó çàùèòíîé ãèëüçîé

è èçìåðèòåëüíîé âñòàâêîé íåãàòèâíî âëèÿåò íà

òåïëîïåðåäà÷ó è ÷óâñòâèòåëüíîñòü òåðìîìåòðà

ñîïðîòèâëåíèÿ.

Ýòî äàåò âîçìîíæíîñòü ãàðàíèòèðîâàòü ïîäïðóæè-

íåííóþ óñòàíîâêó èçìåðèòåëüíîé âñòàâêè ïîñðåä-

ñòâîì äâóõ âèíòîâ è ïðóæèí â ñîåäåíèòåëüíîé ãî-

ëîâêå (ôîðìà B).  Âñëåäñòâèå äàííîãî ìåòîäà

ìîíòàæà, èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà - ëåãêî ñìåíÿåìà.

Ïðè ïðèñîåäèíåíèå èçìåðèòåëüíîé âñòàâêè ê

çàùèòíîé ãèëüçû, î÷åíü âàæíî âûáðàòü

ïðàâèëüíóþ äëèíó ïîãðóæåíèÿ ( = äëèíà çàùèòíîé

ãèëüçû ñ êîíå÷íîé òîëùèíîé < 6 ìì ). Â ñâÿçè ñ

ôàêòîì, ÷òî çèìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ïîäïðóæèíåí-

íà  (äëèíà äî: ìàêñ. 10 ìì), íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü,

÷òîáû èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà íå óïèðàëàñü â

êîíåö çàùèòíîé ãèëüçû.

Còàíäàðòíûì ìàòåðèàëîì îáîëî÷êè

èçìåðèòåëüíîé âñòàâêè ÿâëÿåòñÿ íåðæàâåþùàÿ

ñòàëü. Äðóãèå ìàòåðèàëû, ïî çàïðîñó.

Òåìïåðàòóðà   Çíà÷åíèå     Ïîãðåøíîñòü  DIN EN 60 751

(ITS 90)           ñîïðîòèâëåíèÿ    Êëàññ A      Êëàññ Â

°C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ

-200 18.52 ± 0.55 ± 0.24 ± 1.3 ± 0.56

-100 60.26 ± 0.35 ± 0.14 ± 0.8 ± 0.32

-50 80.31 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

0 100 ± 0.15 ± 0.06 ± 0.3 ± 0.12

50 119.40 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

100 138.51 ± 0.35 ± 0.13 ± 0.8 ± 0.30

200 175.86 ± 0.55 ± 0.2 ± 1.3 ± 0.48

300 212.05 ± 0.75 ± 0.27 ± 1.8 ± 0.64

400 247.09 ± 0.95 ± 0.33 ± 2.3 ± 0.79

500 280.98 ± 1.15 ± 0.38 ± 2.8 ± 0.93

600 313.71 ± 1.35 ± 0.43 ± 3.3 ± 1.06

Äàò÷èê

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ
Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêà îãðàíè÷åí
äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ
èçîëÿöèè êàáåëÿ.

Ñïîñîá ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêà
� 2 ïðîâîäíàÿ
� 3 ïðîâîäíàÿ
� 4 ïðîâîäíàÿ

Ïðè 2-õ ïðîâîäíîì ïðèñîåäèíåíèå ñîïðîòèâëåíèå
íàãðóçêè êàáåëÿ êîìïåíñèðóåò îøèáêó.

Ïîãðåøíîñòü äàò÷èêà

� Êëàññ B  ïî  DIN EN 60 751

� Êëàññ A  ïî  DIN EN 60 751

� 1/3 DIN B  ïðè 0 °C

Íåò íèêàêîé ðàçíèöû ïðè êîìáèíèðîâàíèå 2-õ
ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî êëàññó À èëè 2
ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî 1/3 DIN B, ïî-
òîìó ÷òî ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè ïåðåðåãóëèðóåò
äàò÷èê íà áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü.

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïîãðåøíîñòü

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïðåäåë ïîãðåøíîñòè

ïëàòèíîâûõ èçìåðèòåëüíûõ ðåçèñòîðîâ ñîîòâåòñò-

âóþò DIN EN 60 751. Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå ñåíñîðà

Pt 100 ïðè  0 °C ðàâíî 100 Ω.  Òåìïåðàòóðíûé êîýô-

ôèöèåíò α â äèàïàçîíå îò 0 °C äî 100 °C îáðàòíî

ïðîïîðöèîíàëüíî çàâèñèñèò îò òåìïåðàòóðû:

α = 3.85 � 10-3 °C-1

Çàâèñèìîñòü ìåæäó òåìïåðàòóðîé è ñîïðîòèâëå-

íèåì îïèñûâàåòñÿ â DIN EN 60 751 . Òàêæå â äàííîì

ñòàíäàðòå ïðèâåäåíû òàáëèöû çíà÷åíèé

ñîïðîòèâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû °C.

Êëàññ                  Ïîãðåøíîñòü â °C

A 0.15  +  0.002  �  | t | 1)

B 0.3    +  0.005  �  | t |

1)  | t |  çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ïî ìîäóëþ
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Âòîðè÷íûå ïðåîáðàçîâàòåëè
òåìïåðàòóðû (âàðèàíò)

Âîçìîæíî ïîñòðîåíèå ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà

èçìåðèòåëüíîé âñòàâêå. Ïðè òàêîì âàðèàíòå,

ïðåîáðàçîâàòåëü êðåïèòüñÿ âìåñòî êëåììíîé

êîëîäêè, íåïîñðåäñòâåííî ê ïðèñîåäèíèòåëüíîìó

ïëàòó íà èçìåðèòåëüíîé âñòàâêå.

Còàíäàðòíàÿ êîíñòðóêöèÿ

3
1
5
9
 7

9
6
.0

2

Êîíñòðóêöèÿ ãîòîâàÿ ê

ïðèñîåäèíåíèþ

ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Ðàçìåðû, â ìì

Êîíñòðóêöèÿ ñ

âñòðîåííûì

ïðåîáðàçîâàòåëåì

Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ñ

øòîêîì

(Ìîäåëü TR002 Ø d = 8 ìì)

Ïîäïðóæèíåííûé âèíò

Øàéáà èçîëÿöèè

Ïðèñîåäè-
íèòåëüíîå
ïëàòî

Êëåììíàÿ êîëîäêà

íå
 ñ
êð

ó÷
èâ

àå
ì
î

* 45 ìì ñ äèàìåòðîì
2 x Pt 100  â  4-õ
ïðîâîäíîì ñîåäèíåíèå

Ïîÿñíåíèå:

l5 Èçìåðèòåëüíàÿ äëèíà ïîãðóæåíèÿ
Ø  d Èçìåðèòåëüíûé äèàìåòð

ïîãðóæåíèÿ

Èçì.âñòàâêà Ø  â ìì Ñòàíäàðòíûå äëèíû ïîãðóæåíèÿ â ìì

3 275 315 375 435

6 275 315 345 375 405 435 525 555 585 655 735

8 275 315 345 375 405 435 525 555 585 655 735

Ñòàíäàðòíûå äëèíû èçìåðèòåëüíûõ âñòàâîê

Èçì.âñòàâêà Ø  â ìì Ñåíñîð / ïðèñîåäèíåíèå ñåíñîðà 1 x Pt100 Ñåíñîð / ïðèñîåäèíåíèå ñåíñîðà 2 x Pt100

2 ïðîâ. 3 ïðîâ. 4 ïðîâ. 2 ïðîâ. 3 ïðîâ. 4 ïðîâ.

3 x x x x x -

6 x x x x x x

8 x x x x x x

Âîçìîæíûå êîìáèíàöèè äèàìåòðîâ, êîëè÷åñòâà ñåíñîðîâ è ïðèñîåäèíåíèé ñåíñîðîâ
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Âçðûâîçàùèòà (âàðèàíò)

Ìàðêèðîâêà Ñò-íîå Ìàêñ.òåìïåðàòóðà °C Äëèíà öàïôû Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí

çí-íèå â çàùèòíîé ãèëüçå /èçì.âñòàâêå ìèíèìóì îêðóæàþùåé ñðåäû

t 
íîðì

P
ìàêñ

 ñåíñîðà: MH T
îêð

Öåïü êëàññà ia 50 ìÂò 100 ìÂò 250 ìÂò 500 ìÂò

II 1/2 G EEx ia IIC T6 85 °C 62 59 54 46 -20°C ... 55 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T5 100 °C 74 71 66 58 -20°C ... 70 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T4 135 °C 102 99 94 86 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T3 200 °C 154 151 146 138 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T2 300 °C 230 227 222 214 100 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T1 450 °C 350 347 342 334 100 ìì -20°C ... 100 °C

Öåïü êëàññà ib 50 ìÂò 100 ìÂò

II 1/2 G EEx ib IIC T6 85 °C 54 46 -20°C ... 55 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T5 100 °C 66 58 -20°C ... 70 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T4 135 °C 94 86 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T3 200 °C 146 138 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T2 300 °C 222 214 100 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T1 450 °C 342 334 100 ìì -20°C ... 100 °C

Öåïü êëàññà ib 50 ìÂò 100 ìÂò 250 ìÂò 500 ìÂò

II 2 G EEx ib IIC T6 85 °C 77 74 67 58 -20°C ... 55 °C

II 2 G EEx ib IIC T5 100 °C 92 89 82 73 -20°C ... 70 °C

II 2 G EEx ib IIC T4 135 °C 127 124 117 108 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 2 G EEx ib IIC T3 200 °C 192 189 182 173 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 2 G EEx ib IIC T2 300 °C 287 284 277 268 100 ìì -20°C ... 100 °C

II 2 G EEx ib IIC T1 450 °C 437 434 427 418 100 ìì -20°C ... 100 °C

Èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè âîçìîæíû äëÿ ïðèìåíå-
íèé âî âçðûâîçàùèùåííûõ çîíàõ. Ìîäåëè ñåðèè
TR002 îáåñïå÷èâàþòñÿ ñåðòèôèêàòîì òèïîâûõ

èñïûòàíèé (T ÜV 02 ATEX 1793 X) íà "èñêðîáåçîïàñ-

íîñòü" â ñîîòâåòñòâèå ñ 94/9/EC (ATEX).

ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè óêàçàíà â òàáëèöå.

Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ

çàùèòíûõ ãèäüç, ëåæèò íà ïîòðåáèòåëå.

Âñòðîåííûå ïðåîáðàçîâàòåëè èìåþò ñîáñòâåííîå

ñâèäåòåëüñòâî.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ñìîæåòå íàéòå â èíñòðóêöèÿõ ïî ýêñïëóàòàöèè Åõ-âåðñèé

Êëàññèôèêàöèÿ/ïðèãîäíîñòü ïðèáîðà äëÿ



1 x Pt 100,
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1 x Pt 100,

4 ïðîâîäíûé
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Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита 

   Z без    

1   Y в соответствие с директивой 94/9/EG (ATEX) EEx(i)  1)  2)  
    Тип и количество датчиков 
   1 1 x Pt 100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C 

   2 2 x Pt 100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C  2) 

   R 1 x Pt 100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C 

   S 2 x Pt 100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C  2) 

   5 1 x Pt 100  диапазон применения -100 °C ... +450 °C 

   6 2 x Pt 100  диапазон применения -100 °C ... +450 °C  2) 

   3 1 x Pt 100  диапазон применения -50 °C ... +600 °C 

   4 2 x Pt 100  диапазон применения -50 °C ... +600 °C  2)  
   7 1 x Pt 100  диапазон применения -200 °C ... +200 °C 

   8 2 x Pt 100  диапазон применения -200 °C ... +200 °C  2) 

2   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Присоединение датчика 
   2 2 проводный   

   3 3 проводный   
3   4 4 проводный   

    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс A по DIN EN 60751 (макс. 450 °C) Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B при 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 

4   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Материал оболочки кабеля 

   T Нержавеющая сталь 

5   ? Другой  Укажите дополнительно 

    Диаметр погружаемой вставки 
   1 3 мм Не для сенсора  2 x Pt 100 с  4-х проводным присоединением 

   3 6 мм  
   4 8 мм трубка 

6   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Длина погружаемой вставки 
   0275 275 мм  

   0285 285 мм  

   0315 315 мм  
   0345 345 мм  

   0375 375 мм  

   0405 405 мм  
   0435 435 мм  

   0525 525 мм  

   0555 555 мм  

   0585 585 мм  

   0655 655 мм  

     Длина в мм, т.е. 0290 для 290 мм 
7   ???? Больше чем 9999 мм   

    Присоединительное гнездо 
   1 42 мм диаметр для  головки формы B   
   2 Убрано для преобразователя   

8   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Преобразователь 
   ZZ без  

9   TA Встроен на измерительную вставку  

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

10   T Z Сертификат качества  Смотри прайс-лист 
11   T Z Дополнительный текст  Дополнительный текст пишите четко и ясно 

1) Пожалуйста обратите внимание на таблицу  исключений, смотри прайс-лист 
2) Взрывозащищенные исполнения: Комбинация  2xPt100 / преобразователь не возможна 
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Код заказа:                   
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