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Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ
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Ìîäåëü TR223, Èñïîëíåíèå ñ ïðåîáðàçîâàòåëåì
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WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.18

Ïðèìåíåíèå

� Ìàøèíîñòðîåíèå, ïåðåðàáàòûâàþùàÿ

ïðîìûøëåííîñòü è ðåçåðâóàðû

� Ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ñëóæáû

� Êëèìàòè÷åñêèå è õîëîäèëüíûå óñòàíîâêè

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû ïðèìåíåíèÿ îò -50 °C äî +200 °C

� Âñòðîåííûé ïðåîáðàçîâàòåëü (Ìîäåëü TR223)

� Ñìåíÿåìàÿ èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà

� Êîìïàêòíàÿ ôîðìà êîíñòðóêöèè

Îïèñàíèå

Äàííàÿ ñåðèÿ òåðìîìåòðîâ ñîïðîòèâëåíèÿ ðàç-
ðàáîòàíà äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû â æèäêèõ
èëè ãàçîîáðàçíûõ ñðåäàõ ïðè èçìåðåíèÿõ ñ
íèçêèì äàâëåíèåì. Îíè íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
èçìåðåíèé â óñëîâèÿõ âûñîêèõ äàâëåíèé.
Ýëåêòðè÷åñêèå ÷àñòè èìåþò çàùèòó îò âëèÿíèÿ
âëàæíîñòè è âûñîêèõ âèáðàöèé. Èçìåðèòåëüíàÿ
âñòàâêà, ëåãêî ñìåíÿåìà, áåç âëèÿíèÿ íà
òåõíîëîãè÷íîñòü ïðîöåññà.

Ìîäåëü TR221
Êîíñòðóêöèÿ äàííîé ìîäåëè èçãîòàâëèâàåòñÿ ñ
çàùèòíîé ãèëüçîé (ñâàðíàÿ êîíñòðóêöèÿ), ñ ìàêñè-
ìàëüíûì äàâëåíèåì äî 36 áàð. Äëÿ èçìåðåíèé
òåìïåðàòóðû äàííóþ ìîäåëü âêðó÷èâàþò íåïîñ-
ðåäñòâåííî â ìåñòî èçìåðåíèÿ, ýëåêðè÷åñêèå ñîå-
äèíåíèå îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîñðåäñòâîì DIN-
ðàçúåìà.

Ìîäåëü TR223
Êîíñòðóêöèÿ ìîäåëåé TR221 èçãîòàâëèâàåòñÿ ñî
âñòðîåííûì ïðåîáðàçîâàòåëåì. Èçìåðèòåëüíûé
ñèãíàë ïðåîáðàçóåòñÿ, ïîñðåäñòâîì äàííîãî
ïðåîáðàçîâàòåëÿ â ñèãíàë 4 ... 20 ìÀ èëè 0 ... 10 Â,
÷òî ãàðàíòèðóåò íàäåæíûå è äîñòîâåðíûå èçìåðå-
íèÿ. Äëèíó ïîãðóæåíèÿ, ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó
è êîëè÷åñòâà äàò÷èêîâ, â çàâèñèìîñòè îò èçìåðè-
òåëüíîé çàäà÷è, íåîáõîäèìî óêàçàòü â ôîðìå

çàêàçà.

Ýëåêòðîíèêà
Òåìïåðàòóðà



Òåìïåðàòóðà   Çíà÷åíèå     Ïîãðåøíîñòü  DIN EN 60 751

(ITS 90)          ñîïðîòèâëåíèÿ  Êëàññ Â

°C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ

-50 80,31 ± 0,55 ± 0,21

0 100 ± 0,3 ± 0,12

50 119,40 ± 0,55 ± 0,21

100 138,51 ± 0,8 ± 0,30

150 157,33 ± 1,05 ± 0,39

200 175,86 ± 1,3 ± 0,48

Ñòðàíèöà 2 èç 6 WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.18 · 11/2003

Äàò÷èê

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ
Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêà îãðàíè÷åí
äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ
èçîëÿöèè êàáåëÿ.

Ñïîñîá ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêà
� 2 ïðîâîäíàÿ
� 3 ïðîâîäíàÿ
� 4 ïðîâîäíàÿ

Ïðè 2-õ ïðîâîäíîì ïðèñîåäèíåíèå ñîïðîòèâëåíèå

íàãðóçêè êàáåëÿ êîìïåíñèðóåò îøèáêó.

Ïîãðåøíîñòü äàò÷èêà

� Êëàññ B  ïî  DIN EN 60 751

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïîãðåøíîñòü

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïðåäåë ïîãðåøíîñòè
ïëàòèíîâûõ èçìåðèòåëüíûõ ðåçèñòîðîâ ñîîòâåòñò-
âóþò DIN EN 60 751. Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå ñåíñîðà
Pt 100 ïðè  0 °C ðàâíî 100 Ω.  Òåìïåðàòóðíûé êîýô-
ôèöèåíò α â äèàïàçîíå îò 0 °C äî 100 °C îáðàòíî
ïðîïîðöèîíàëüíî çàâèñèñèò îò òåìïåðàòóðû:

α = 3.85 � 10-3 °C-1

Çàâèñèìîñòü ìåæäó òåìïåðàòóðîé è ñîïðîòèâëå-
íèåì îïèñûâàåòñÿ â DIN EN 60 751 . Òàêæå â äàííîì
ñòàíäàðòå ïðèâåäåíû òàáëèöû çíà÷åíèé

ñîïðîòèâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû °C.

Êëàññ                  Ïîãðåøíîñòü â °C

B 0.3    +  0.005 � | t |

1)  | t |  çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ïî ìîäóëþ

Èçì.âñòàâêà Ñåíñîð 1 x Pt100 Ñåíñîð 2 x Pt100

äèàìåòð â ìì ïðèñîåäèíåíèå ñåíñîðà ïðèñîåäèíåíèå ñåíñîðà

2-ïðîâ 3-ïðîâ 4-ïðîâ 2-ïðîâ

3 x - - -

6 x x x x

6, ñóæåíèå äî 3 x x - -

8 x x x x

8, ñóæåíèå äî 6 äî 3 x x - -

Âîçìîæíûå êîìáèíàöèè äèàìåòðîâ, êîëè÷åñòâà ñåíñîðîâ è ïðèñîåäèíåíèé ñåíñîðîâ

Ìîäåëü TR221

Ìîäåëü TR223

Äàò÷èê 1 x Pt100 òîëüêî ïî 2-ïðîâîäíîé ñõåìå âêëþ÷åíèÿ.

Êëàññ B â Ω
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Òåìïåðàòóðà â °C

Êëàññ B â °C

Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà

Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ñìåíÿåìà.

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ: -50 ... + 200 °C
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Ðàçìåðû, â ìì

Ïîÿñíåíèå:

U1  Ïîãðóæàåìàÿ ÷àñòü
E Ðåçüáà
Ød Äèàìåòð øòîêà
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Äèàìåòð øòîêà â ìì  Ïðèñîåäèíåíèå

G 1/4 B G 3/8 B G 1/2 B 1/2 NPT

3 x - - -

6 x x x x

6, ñóæåíèå äî 3 x x x x

8 - x x x

8, ñóæåíèå äî 6 äî 3 - x x x

Çàùèòíàÿ ãèëüçà

� Ìàòåðèàë: CrNi-Ñòàëü

Äèàìåòð ãèëüçû â ìì Ïðèñîåäèíåíèå U1 â ìì

25 50 75 100 160 200 300 400 500

3 x x x - - - - - -

6 - x x x x x x x x

6, ñóæåíèå äî 3 - x x x - - - - -

8 - - x x x x x x x

8, ñóæåíèå äî 6 äî 3 - - - x x x x x x
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Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó

� Ââèí÷èâàåìûå öàïôû, ìàòåðèàë: CrNi-ñòàëü

Ðàçúåì ïî
DIN EN 175301-803
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 Техническая документация  Модель TR221                     Модель TR223 

 Разъем   

 � Разъем по  
       DIN EN 175301-803 (DIN 43 650) 

  Силиконовое уплотнение между соединениями разъема 

 Преобразователь (Модель TR223)    

 � Стандартные диапазоны  °C   -50 ... +50 

  °C     0 ... +50 
   °C     0 ... +80 

  °C      0 ... +100 

  °C     0 ... +120 

  °C     0 ... +150 

  °C     0 ... +200 

  °C   {другие по запросу} 
 � Измерительный диапазон  K   максимально: 250 / минимально: 50 

 � Напряжение питания UB  DC В   10 < UB ≤ 30, скачки напряжения < 10 %,  
 защита от неправильной полярности 

 � Выходной  сигнал    4 ... 20 мА, 2-проводный 

    {0 ... 10 В, 3-проводный} 

 � Возникновение дефектов  мА   Поломка: 23 / Короткое замыкание: 3,3 
 � Девиация  % от диапазона   ≤ 0,5 при 20 °C 
 � Электромагнитная  
       совместимость (ЭМС)    По  EN 61 326 

 Допустимые температуры     

 � Окружающей среды   °C  Максимально 125 в разъеме  -40 ... +85, для преобразователя 

 � Хранения  °C   -40 ... +85  -40 ... +85 

 Пылевлагозащита    IP 65 по EN 60 529 / IEC 529 

 Масса  кг   Около 0,15 до 0,4 (в зависимости от исполнение) 
 
{ } Исполнение обозначенные в фигурных скобках, являются дополнительными и поставляются за дополнительную плату 

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

3
1
2
2
1
7
7
.0
1

1 x Pt 100, 2-ïðîâ. 1 x Pt 100, 3-ïðîâ. 1 x Pt 100, 4-ïðîâ. 2 x Pt 100, 2-ïðîâ.

4 ... 20     ìÀ 0 ... 10 B

Ìîäåëü TR223

Ìîäåëü TR221
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Ôîðìà çàêàçà

Номер поля Код Особенности 

    Модель 
   TR221 TR221  
1   TR223 TR223, с встроенным преобразователеи  
    Тип и количество датчиков 
   1 1 x Pt100 диапазон применения -50 °C ... +200 °C  
2   2 2 x Pt100 диапазон применения -50 °C ... +200 °C  
    Присоединение датчика 
   2 2 проводный   
   3 3 проводный  Не для 2 x Pt100 
3   4 4 проводный  Не для 2 x Pt100 
    Присоединение к процессу 
   GD G 1/2 B   
   GB G 1/4 B   
   GC G 3/8 B   
4   ND 1/2 NPT   
    Диаметр защитной гильзы 
   L 3 мм Максимальная длина монтажа  75 мм 
   3 6 мм длина монтажа 50 мм 
   M 6 мм сужаемый до 3 мм длина монтажа 50 мм 
   E 8 мм длина монтажа 75 мм 
5   S 8 мм сужаемый до 6 мм,  сужаемый до 3 мм длина монтажа 1000 мм 
    Длина погружения 
   0025 25 мм  
   0050 50 мм  
   0075 75 мм  
   0100 100 мм  
   0160 160 мм  
   0200 200 мм  
   0250 250 мм  
   0300 300 мм  
   0400 400 мм  
6   0500 500 мм  
    Выходной сигнал 
   P Pt100  Только для TR221 
   W 4 ... 20 мА  При выборе TR223 
7   V 0 ... 10 В  При выборе TR223 
    Разъем 
   W Стандартный разъем   
8   ? Другой  Укажите дполнительно 
    Диапазон преобразователя 
   ZZ Без Только для TR221 
   EA -50 ° C ... +50 ° C При выборе TR223 
   1A 0 ° C ... 50 ° C При выборе TR223 
   1B 0 ° C ... 80 ° C При выборе TR223 
   1E 0 ° C ... 100 ° C При выборе TR223 
   1F 0 ° C ... 120 ° C При выборе TR223 
   1H 0 ° C ... 150 ° C При выборе TR223 
   1L 0 ° C ... 200 ° C При выборе TR223 
9   ?? Под заказ (пожалуйста обратите внимания на диапазоны для датчиков)  

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

10   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

Местная индикация для TR223 (4 ... 20 мА), смотри прайс-лист. 

 

Код заказа:  

  1  2 3  4  5 6 7 8 9  10   

  -Z-   B-  -1      -    
  

Доп.текст:    
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Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Telefon 0 93 72/132-0

Telefax 0 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de


