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WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 65.35

Ëåâûé ðèñ.: Òåðìîïàðà Ìîäåëü TÑ602

Ïðàâûé ðèñ.: Òåðìîïàðà Ìîäåëü TÑ603

Ýëåêòðîíèêà
Òåìïåðàòóðà

Ïðèìåíåíèå

� Äëÿ èçìåðåíèé òåìïåðàòóð ïîâåðõíîñòåé íà

òðóáàõ â ëàáîðàòîðíûõ è ïðîìûøëåííûõ

ïðèìåíåíèÿõ

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Ìàêñèìàëüíî äî 400 °C

� Ëåãêî ñìåíÿåìûé, áåç çàùèòíîé ãèëüçû

� Óñòàíîâêà: âêðó÷èâàåìûé, ââàðèâàåìûé èëè

ïîñðåäñòâîì õîìóòà íà òðóáó

� Èçîëÿöèÿ êàáåëÿ èç PVC, Ñèëèêîí èëè PTFE

� Äîïîëíèòåëüíî: Ðàçúåìû è/èëè ãíåçäà íà êîíöå

êàáåëÿ

Îïèñàíèå

Øòîê

Â ñëó÷àå ñ òåðìîìåòðàìè ñîïðîòèâëåíèÿ äëÿ

ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòåé, øòîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â

êîíòàêòíûé áëîê, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðèêðó÷åí

èëè ïðèâàðåí ê íåîáõîäèìîé ïîâåðõíîñòè.

Òåðìîìåòðû äëÿ óñòàíîâêè íà òðóáó ëåãêî

ôèêñèðóþòñÿ íà íåîáõîäèìîé ïîâåðõíîñòè ïðè

ïîìîùè õîìóòà.

Êàáåëü

Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé âíåøíèõ âëèÿþùèõ

ôàêòîðîâ, âîçìîæíû ðàçëè÷íûå âàðèàíòû èçîëÿöèè

êàáåëÿ. Ñâîáîäíûé êîíåö êàáåëÿ èçãîòîâëåí

ãîòîâûì ê ïðèñîåäèíåíèþ èëè ê êðåïëåíèþ ê

ðàçúåìàì è/èëè ê ãíåçäàì, êàê äîïîëíåíèå.

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ äëÿ ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòåé Ìîäåëü TR602 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.35

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ  äëÿ óñòàíîâêè íà òðóáó Ìîäåëü TR603 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.35
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Øòîê

Äèçàéí:    æåñòêèé øòîê

Ìàòåðèàë:       CrNi-Ñòàëü

Äðóãèå âàðèàíòû ïî çàïðîñó.

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó
TR602 äëÿ ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòåé

Êîíñòðóêöèÿ: êîíòàêòíûé áëîê äëÿ âêðó÷èâàíèÿ

èëè ïðèâàðèâàíèÿ

Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Ðàçìåðû ñìîòðèòå íà ðèñóíêå

Äðóãèå âåðñèè ïî çàïðîñó.

TR603 äëÿ óñòàíîâêè íà òðóáó

Êîíñòðóêöèÿ: õîìóò íà òðóáó

Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Êàáåëü
Ìàòåðèàë æèë: Cu (ìåäü)

Ïëîùàäü ñå÷åíèÿ: îêîëî 0.22 ìì²

Êîëè÷åñòâî æèë: çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ñåíñîðîâ

è ñïîñîáà ïðèñîåäèíåíèÿ

Ïðâîâîäíûå

âûâîäû: ñâîáîäíûå

Èçîëÿöèÿ (ìàòåðèàë / äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà

îêðóæàþùåé ñðåäû):

PVC               -20 °C ... +100 °C

Ñèëèêîí      -50 °C ... +200 °C

PTFE              -50 °C ... +250 °C

              ñòåêëîâîëîêíî     0 °C ... +400 °C

Ðàçúåì, ïðèñîåäèíåíèå ê êàáåëþ
(âàðèàíò)
� Lemo, ðàçìåð 1S (âíåøí.) äëÿ êàáåëÿ ñ   4,5 ìì

� Lemo, ðàçìåð 2S (âíåøí.) äëÿ êàáåëÿ ñ   8 ìì

� Binder-ðàçúåì (âíåøí.)

� Âîçìîæíî  ñîâìåùåíèå ïðèñîåäèíåíèé

� Lemo èëè Binder-ðàçúåì (âíóòð.) ïî çàïðîñó

� Äðóãèå ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Lemo-ðàçúåì (âíåøí.)

ïðèñîåäèíåíèå ê êàáåëþ

Binder-ðàçúåì (âíåøí.)

ïðèñîåäèíåíèå ê êàáåëþ 3
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Äàò÷èê

Òèï äàò÷èêà

� K (NiCr-Ni )

� J (Fe-CuNi )

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ äàííûõ òåðìîïàð îãðàíè÷åí

äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû

èçîëÿöèè êàáåëÿ.

Ïåðå÷èñëåííûå òèïû äàò÷èêîâ âîçìîæíû

ñèìïëåêñíîì è äóïëåêñíîì èñïîëíåíèè.

Èçìåðèòåëüíàÿ òî÷êà (ãîðÿ÷èé ñïàé) øòîêà

çàäàåòñÿ íåîáîñíîâàííî, åñëè ýòî íå îãîâîðåíî

èíà÷å.

Ïîãðåøíîñòü äàò÷èêà

Òåìïåðàòóðà õîëîäíîãî ñïàÿ â 0 °C âçÿòà çà îñíîâó

ïðè îïðåäåëåíèè ïîãðåøíîñòè òåðìîïàð.

Òèï Ê

Êëàññ Äèàïàçîí  òåìïåðàòóð Ïîãðåøíîñòü

DIN EN 60 584 ÷àñòü 2

1 - 40 °C ... + 375 °C ± 1.5 °C

1 + 375 °C ...  + 1000 °C ± 0.0040 � | t | 1)

2 - 40 °C ... + 333 °C ± 2.5 °C

2 + 333 °C ...  + 1200 °C ± 0.0075 � | t | 1)

ANSI MC96.1

Ñòàíäàðò 0 °C ... + 1250 °C ± 2.2 °C  or 2)  ± 0.75 %

Ñïåö-íî 0 °C ...  + 1250 °C ± 1.1 °C  or 2)  ± 0.4 %

Òèï J

Êëàññ Äèàïàçîí  òåìïåðàòóð Ïîãðåøíîñòü

DIN EN 60 584 ÷àñòü  2

1 - 40 °C ... + 375 °C ± 1.5 °C

1 + 375 °C ...  + 750 °C ± 0.0040 � | t | 1)

2 - 40 °C ... + 333 °C ± 2.5 °C

2 + 333 °C ...  + 750 °C ± 0.0075 � | t | 1)

ANSI MC96.1

Ñòàíäàðò 0 °C ... + 750 °C ± 2.2 °C  or 2)  ± 0.75 %

Ñïåö-íî 0 °C ...  + 750 °C ± 1.1 °C  or 2)  ± 0.4 %

1)  | t |  çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ïî ìîäóëþ
2)  Êàêîé áû íå áûëî áîëüøèé

Ïîãðåøíîñòü â çàäàííûõ òåìïåðàòóðàõ â °C

äëÿ òåðìîïàð òèïà K è J

Òåìïåðàòóðà Ïîãðåøíîñòü ïî  DIN EN 60 584

(ITS 90) Êëàññ 1 Êëàññ 2

°C °C °C

0 ± 1.5 ± 2.5

100 ± 1.5 ± 2.5

200 ± 1.5 ± 2.5

300 ± 1.5 ± 2.5

400 ± 1.6 ± 3
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TR602 äëÿ ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòåé, ñòàíäàðòíàÿ

âåðñèÿ

TR603 äëÿ óñòàíîâêó íà òðóáó, ñòàíäàðòíàÿ âåðñèÿ

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêè

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíûõ

ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â õîðîøåé

òåðìîïðîâîäíîñòè ìåæäó øòîêîì è íàðóæíûìè

ïîâåðõíîñòÿìè ðåçåðâóàðà èëè òðóáû.

Ìèíèìàëüíûå òåìïåðàòóðíûå ïîòåðè øòîêà èç-çà

âëèÿíèé îêðóæàþùåé ñðåäû èìïåðàòèâíû.

Øòîê äîëæåí èìåòü íåïîñðåäñòâåííûé è ïðÿìîé

êîíòàêò ñ èçìåðÿåìîé òî÷êîé.

Òåïëîèçîëÿöèÿ äîëæíà ïðèìåíÿòüñÿ íà øòîêå, äëÿ

èçáåæàíèÿ òåïëîâûõ ïîòåðü. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ

òîãî, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âëèÿíèå âíåøíåé

òåìïåðàòóðû íà òåìïåðàòóðó øòîêà.

Òåïëîèçîëÿöèÿ Òåïëîèçîëÿöèÿ 3
2
3
1
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Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó Ðàçìåðû â ìì

Ø  D W L H

êîíòàêòíûé áëîê  30 x 40 x 8 ìì – 30 40 8

õîìóò íà òðóáó ñ äèàìåòðîì 11 ìì ... 25 ìì 11 ... 25 – – –

õîìóò íà òðóáó ñ äèàìåòðîì  19 ìì ... 44 ìì 19 ... 44 – – –

õîìóò íà òðóáó ñ äèàìåòðîì  23 ìì ... 70 ìì 23 ... 70 – – –

õîìóò íà òðóáó ñ äèàìåòðîì  70 ìì ... 90 ìì 70 ... 90 – – –

õîìóò íà òðóáó ñ äèàìåòðîì  90 ìì ... 100 ìì 90 ... 100 – – –

õîìóò íà òðóáó ñ äèàìåòðîì  100 ìì ... 130 ìì 100 ... 130 – – –

Ïîÿñíåíèå:

   D Äèàìåòð òðóáû
H Âûñîòà êîíòàêòíîãî

áëîêà, íå ïîêàçàíà
KL Äëèíà êàáåëÿ
L Äëèíà êîíòàêòíîãî

áëîêà
W Øèðèíà êîíòàêòíîãî

áëîêà
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öâåòîâîé êîä
êàáåëÿ,
ñìîòðè
òàáëèöó

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

Êàáåëü Lemo-ðàçúåì

(âíåøí.)

ïðèñîåäèíåíèå ê

êàáåëþ

Binder-ðàçúåì

(âíåøí.)

ïðèñîåäèíåíèå ê

êàáåëþ

Öâåòîâàÿ êîäèðîâêà êàáåëÿ

Òèï Ñòàíäàðò Ïëþñîâîé Ìèíóñîâîé

Äàò÷èêà Òåðìèíàë Òåðìèíàë

K DIN EN 60 584 çåëåíûé áåëûé

J DIN EN 60 584 ÷åðíûé áåëûé

òåðìîïàðà



Номер поля. Код Особенности 

    Тип и количество датчиков 
   A 1 x тип K  ( NiCr-Ni ) 
   B 2 x тип K  ( NiCr-Ni ) 
   C 1 x тип J  ( Fe-CuNi ) 
   D 2 x тип J  ( Fe-CuNi ) 

1   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Погрешность датчика 
   2 Класс 2 по DIN EN 60 584   
   1 Класс 1 по DIN EN 60 584   
   8 ANSI стандарт по  MC96.1   
   9 ANSI специально по MC96.1   

2   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Измерительная точка 
   1 Изолирована 

3   2 Не изолирована  
    Присоединение к процессу 
   KB Контактный блок  30 x 40 x 8 мм  (Ш x Д x В)   

4   ?? Другой   Укажите дополнительно 
    Материал присоединения к процессу 
   9 Нержавеющая сталь   

5   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Кабель 
   P PVC, диапазон применения    -20 °C ... +100 °C Без защиты 
   S Силикон,  диапазон применения -50 °C ... +200 °C Без защиты 
   T PTFE, диапазон применения  -50 °C ... +250 °C Без защиты 
   G Стекловолокно , диапазон применения 0 °C ... +400 °C Без защиты 

6   ? другой  Укажите дополнительно 
    Длина кабеля 
    Длина в мм, т.е.  0850 для 850 мм   

7   ???? Больше чем 9999 мм  Укажите дополнительно 
    Разъем на кабеле 
   Z Без    
   6 Lemo, размер 1 S (внешний), максимальная температура 85 °C 
   F Lemo, размер 1 S (внешний) с переходником(внутренний), максимальная температура 85 °C 

8   ? Другой  Укажите дополнительно 
        
   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

9   1 Z Сертификат качества Смотри прайс-лист 
10   T Z Дополнительный текст Дополнительный текст пишите четко и ясно 

 

Код заказа:                        

      1 2 3  4  5 6 7 8  9 10  

 TC602 - Z -    -  -        -    
                     

Доп.текст:                            
=
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Ôîðìà çàêàçà, Ìîäåëü TC602



Номер поля Код Особенности 

    Тип и количество датчиков 
   A 1 x тип K  ( NiCr-Ni ) 
   B 2 x тип K  ( NiCr-Ni ) 
   C 1 x тип J  ( Fe-CuNi ) 
   D 2 x тип J  ( Fe-CuNi ) 

1   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Погрешность датчика 
   2 Класс 2 по DIN EN 60 584   
   1 Класс 1 по  DIN EN 60 584   
   8 ANSI стандарт по MC96.1   
   9 ANSI специально по MC96.1   

2   ? other  Укажите дополнительно 
    Измерительная точка 
   1 Изолирована 

3   2 Не изолирована  
    Присоединение к процессу 
   S0 Хомут на трубу с диаметром   11 мм ... 25 мм  
   S1 Хомут на трубу с диаметром   19 мм ... 44 мм  
   S2 Хомут на трубу с диаметром   23 мм ... 70 мм  
   S3 Хомут на трубу с диаметром   70 мм ... 90 мм  
   S4 Хомут на трубу с диаметром   90 мм ... 100 мм  
   S6 Хомут на трубу с диаметром 100 мм ... 130 мм  

4   ?? другой  Укажите дополнительно 
    Материал присоединения 
   9 Нержавеющая сталь   

5   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Кабель 
   P PVC, диапазон применения    -20 °C ... +100 °C Без защиты 
   S Силикон,  диапазон применения -50 °C ... +200 °C Без защиты 
   T PTFE, диапазон применения  -50 °C ... +250 °C Без защиты 
   G Стекловолокно, диапазон применения 0 °C ... +400 °C Без защиты 

6   ? другой  Укажите дополнительно 
    Длина кабеля 
    Длина в мм, т.е.  0850 для 850 мм   

7   ???? Больше чем  9999 мм  Укажите дополнительно 
    Разъем на кабеле 
   Z Без    
   6 Lemo, размер 1 S (внешний), максимальная температура 85 °C 
   F Lemo, размер 1 S (внешний) с переходником(внутренний), максимальная температура 85 °C 

8   ? Другой  Укажите дополнительно 
        
   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

9   1 Z Сертификат качества Смотри прайс-лист 
10   T Z Дополнительный текст Дополнительный текст пишите четко и ясно 
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Ôîðìà çàêàçà, Ìîäåëü TC603

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax (+49) 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de

 

Код заказа:                        

      1 2 3  4  5 6 7 8  9 10  

 TC603 - Z -    -  -        -    
                     

Доп.текст:                            




